
Установка и замена тормозных колодок.

Отсоедините трос привода стояночного тормоза. Снимите резиновый защитный кожух. Извлеките 
трос из держателя на суппорте. Отверните болты крепления суппорта к направляющим суппорта. 
Снимите суппорт.

Подведите тормозной цилиндр, вращая его при помощи ключа (Рис. 10), чтобы новые колодки 
плотно, но свободно входили между диском и суппортом.

Обратите внимание, что при наличии выступа на колодке, он должен попасть в выемку на поршне 
тормозного суппорта (Рис. 11).

Далее пропустите трос в отверстие держателя троса, чтобы наконечник оплётки троса плотно сел в 
неё. Установите резиновый защитный чехол на трос (Рис. 12).

Наденьте петлю троса ручного тормоза на крючок рычага привода стояночного тормоза (Рис. 13). 
(Форма крючка может быть изменена для сокращения хода троса привода стояночного тормоза.)

Установите тормозной шланг параллельно плоскости фланца рычага балки, закрепите наконечник 
шланга в суппорт при помощи гидравлического болта с медными шайбами. Шайбы установите с двух 
сторон наконечника шланга, предварительно смажьте их графитной смазкой (Рис. 14).

рис. 12

рис. 13 рис. 14
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рис. 15

Соединение тормозной магистрали.

Зафиксируйте трос и скобу к балке при помощи винтового хомута 60x80 предварительно разъеди-
ните хомут и проденьте его в пазы скобы (Рис. 15).

Согните тормозную трубку спиралью на балке так, чтобы её резьбовой наконечник был расположен 
у проушины скобы тормозного шланга/троса ручного тормоза 2108-3502208.

Проденьте наконечник шланга в отверстие скобы, через пружинную скобу шланга соедините 
тормозную трубку с ним и затяните.
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Завершение монтажа / Вид сверху на узел в сборе.

Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов.
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Соединение тормозной магистрали.

Зафиксируйте трос и скобу к балке при помощи винтового хомута 60x80 предварительно разъеди-
ните хомут и проденьте его в пазы скобы (Рис. 15).

Согните тормозную трубку спиралью на балке так, чтобы её резьбовой наконечник был расположен 
у проушины скобы тормозного шланга/троса ручного тормоза 2108-3502208.

Проденьте наконечник шланга в отверстие скобы, через пружинную скобу шланга соедините 
тормозную трубку с ним и затяните.

Завершение монтажа / Вид сверху на узел в сборе.

Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов.

рис. 16
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Регулировки

1.	 Восстановите уровень тормозной жидкости в бачке. Проверьте герметичность гидропривода. 
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных 
механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем, чтобы избежать выдвигания поршня из 
регулятора. Не забудьте вынуть ее после окончания работы. Удалите воздух из гидропривода: сначала 
из задней правой стороны, затем из левой.

2.	 Наденьте петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтяните трос так, чтобы его 
петля прижалась к рычагу, но не тянула его. Стояночная тормозная система должна удерживать авто-
мобиль на уклоне при перемещении рычага на 3-5 зубцов сектора. При полностью опущенном рычаге 
при движении не должно происходить прихватывания колёс. Рекомендуем ставить автомобиль на 
стояночный тормоз, предварительно нажав педаль тормоза.

3.	 Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней 
оси, отрегулируйте регулятор давления. Опытным путём можно добиться оптимального варианта его 
работы. Для более точной настройки обратитесь к специалистам.

ВНИМАНИЕ: неправильная настройка регулятора давления может привести к эффекту неполного 
растормаживания одного из задних колёс, к опережению возникновения тормозного момента на 
задней оси по отношению к передней или на одном из задних колёс.

Перед выездом на дорогу общего пользования проверьте работоспособность установленной системы.

Перед полноценным использованием необходимо произвести притирку рабочих поверхностей 
(обкатку). Для этого необходимо разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч, произвести торможение 
до 30 км/ч, проехать до следующего торможения 2 минуты для охлаждения дисков и колодок, повто-
рите так несколько раз. Избегайте резких и длительных торможений в течение 300 км во избежание 
перегрева трущихся поверхностей. Будьте внимательны в период обкатки.

Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки 2 мм.

Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 9,0 мм.

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию4
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Гарантия на изделие: 12 месяцев со дня приобретения, но не более 30 000 км пробега.

При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона.

Без предъявления оригинала данного талона или неправильном его заполнении претензии не прини-
маются,  замена или ремонт по гарантии не производится.

Возникновение гарантийных случаев:

Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем комплект суппортов с 
заводским дефектом при условиях:

1.  Данный продукт был установлен правильно, с соблюдением инструкции

2.  Комплект ЗДТ не подвергался воздействию и условиям, нестандартным для эксплуатации автомо-
биля, например спортивные соревнования, круглосуточная работа в такси т.д.

3.  Механические повреждения, выявлены до начала эксплуатации или в процессе установки

4.  Повреждения, не были вызваны транспортировкой и хранением

5.  При предъявлении правильно заполненного гарантийного талона

Не принимаются к рекламациям тормозные диски, рабочие поверхности которых имеют пригары 
(посинения) в результате нарушения правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на тормозные диски и колодки в случае их износа вследствие эксплу-
атации.

По гарантии денежных выплат не производится, а производится ремонт или замена бракованного 
изделия.
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